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Pravilo Rucni bacac M-57 sadrzi neophodne od-

redbe iz opisa, rukovanja i odrzavanja oruda i mu-

nicije, dok su radnje i postupci iz gadanja i upotrebe

oruda u borbi obradene u potpunosti.

Pravilo je izradeno na osnovama taktickih Uput-

stava za dejstvo pesadijske cete (voda), odnosno ode-

ljenja, grupe vojnika i vojnika, i sluzi za obuku

staresina, jedinica i vojnika u pesadiji i ostalim ro-

dovima (vidovima).
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GLAVA I

NAMENA, OPIS, RUKOVANJE I ODRZAVANJE
RUCNOG BACACA

1. — BORBENE OSOBINE I NAMENA RUCNOG BACACA

1. — Rucni bacac je bestrzajno protivoklopno

orude i sluzi za unistavanje neprijateljskih tenkova i

drugih oklopnih vozila, u bliskoj borbi. Moze se

uspesno upotrebiti za unistavanje neprijateljskih

vatrenih sredstava i zive sile u bunkerima i utvrde-

nim zgradama.

2. _ Rucnim bacacem se lako rukuje. Pri pu-

njenju i opaljivanju treba obratiti narocitu paznju

na mere sigurnosti, zbog snaznog mlaza usijanih ba-

rutnih gasova i otpornika, koji izlaze kroz zadnji

otvor cevi. Opasan prostor pozadi oruda je oko 20

metara, i ima oblik trougla.

3. _ Najbolji rezultati gadanja postizu se na

tenkove i oklopna vozila do 200 m, a na bunkere i

utvrdene zgrade do 400 m.

4. — Brzina gadanja je oko 4 mine u minutu,

a pocetna brzina mine iznosi oko 146 m/sek. Proboj-

nost mine u celicnu plocu iznosi od 270—320 mm.
5. — Nisanska daljina rucnog bacaca je 400 m,

a kxajnji domet mine 1 300 m.



2. — OPIS RUCNOO BAOACA

6. — Rucni bacac (si. 1) ima ove delove: cev sa
osloncem za rame; mehanizam za okidanje; nozice
i nisan.

SI. 1. —-RuCni bacaC M-57: (Opsti izgled)

1 — cev; 2 — oslonac za rame; 3 — mehanizam za okidanje; 4 —
notice; 5 — niSan; 6 — mina; 7 — remnik

—
1 Cev (si. 2) je na sredini, gde se vrsi opa-

ljenje barutnog punjenja, ojacana dok su krajevi
tanji. Naspram suzenog dela otvora cilindricnog
ispusta nalazi se otvor na cevi, kroz koji pri okidanju
prolazi udarna igla. Sa desne unutrasnje strane pred-
nje grivne nalazi se polukruzni kanal sa izlaznim
otvorom, koji sluzi za odvod gasova.
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IL 2. - Cot
1 — izr«z za bradavicu stabilizatora mine; 2 — prsten za ojacanje

usta cevl; 3 — kruina ojaCanja; 4 — prednja grivria; 5 — cilin-

dricni ispust; « — otvor za odvod gasova; 7 — zadnja grivna; 8 —
ispust sa popreCnim otvorom; 9 — predica za remnik.

8. — Mehanizam za okidanje (si. 3) je tako kon-

struisan da je stalno u zapetom stanju, te za okidanje

ne treba vrsiti posebno zapinjanje.

5
/

v- >> \

SL 3. — Mehanizam za okidanje
1 — rukovat sa obaraCom; 2 — udarni mehanizam; 3 — utvrdivaC

rukovata,

9. — Rukovat sa obaracom (si. 4) sluzi za spa-

janje svih delova mehanizma za okidanje.
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SI. 4. — Rukovat sa obaraCom

1 — telo; 2 — obaraCa; 3 — osovinica obaraCe; 4 — opruea obaraCe*
5 - otvor. za utvrdivaC rukovata; 6 - crtice 7 - donja spolSca;'

8 - gornja spojnica; 9 — korice.

— Udarni mehanizam prikazan je na si. 5.

SI. 5. — Udarni mehanizam (rasklopljen)

l — nosaC; 2 — navrtka; 3 — udaraG sa zubom; 4 — udarna igla;

L^,^?V
o
rtka Ud

?
rne

},
Sle; 6 ~ °PruSa udarne igle; 7 - udarnaopruga; 8 - prstenasti oslonac; 9 - kocnica; 10 aep sa oprugom

za kocnicu.
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Nosac sa navrtkom sluzi da se u njega smeste

svi delovi udarnog mehanizma, da utvrdi prednji deo

rukovata za cev i za drzanje levom rukom pri gada-

nju. Pravougaoni ispust na glatkom delu nosaca ne

dozvoljava kocnici da spadne sa nosaca, kad se me-

hanizam za okidanje odvoji od cevi. Uzduzni prorez

na nosa£u sluzi za smestaj i kretanje duzeg kraka

obara^e i zuba udarafca. Na gornjem nareckanom

delu, pri vrhu s leve strane, je crvena crtica koja

oznacava polozaj kocnice.

Udarac sa zubam i oprugom sluzi da pri okida-

nju potisne udarnu iglu navise. Na rep udaraca se

navlaci udarna opruga. Na donjem delu repa je po-

precni kruzni otvor, koji sluzi kao klju6 za odvrtanje

i uvrtanje udarne igle.

Zub udaraca sluzi da na njegov gornji deo pri-

tiska prednji krak obarace pri okidanju.

Kocnica sa cepom i oprugom sa leve strane na-

reckanog dela ima dve crtice i dva slova. Kad je po-

stavljena bela crtica (oznacena belim slovom »U«)

naspram crtice na telu udarnog mehanizma, rucni

bacac je ukocen, a kad je postavljena crvena crtica

(oznacena crvenim slovom »0«) onda je rucni bacac

otkocen.
Pri okretanju kocnice u desnu stranu poravna

se crtica oznacena slovom »U« kocnice sa crticom na

telu udarnog mehanizma. Pri tome pravougli izrez

kocnice staje ispod duzeg kraka obarace i sprecava

kretanje prednjeg kraka obaraCe nanize, odnosno

okidanje.

'Pri okretanju kocnice u levu stranu poravna se

crtica oznacena slovom »0« kocnice sa crticom na

telu udarnog mehanizma. Pri tome pravougli izrez

se pomera u levo a prorez kocnice staje ispod duzeg

kraka obarace i omogucava kretanje prednjeg kraka

obarace nanize, odnosno okidanje.
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u
ok

^
etaniu kocnice iz polozaja »0« u polozai

»U<< i obratno, cep kocnice, svojim kupastim delom,
pod pntiskom svoje opruge upada u odgovaraiuca
udubljenja na kocnici, i tako drzi kocnicu u name-
stenom polozaju.

U:~ N?2ico (si. 6) su oslonac rucnom bacacupn gadanju. Ispust prstena ogranicava okretanie no-
zice oko cevi, a zglobnik ograniCava horizontals po-meranje cevi i preklapanje nozice.

si. e. — Noace

Hm^wNi"aU
(4, 7)# P^klapajuci, a u isprav-ljenom kao i u preklopljenom polozaju drzi se po-mocu opruge. Na njemu su cetiri horizontals povr-

sine sa zarezima za nisanjenje na daljinama 100, 200,
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300 i 400 metara, radi cega su obelezene brojevima

1, 2, 3 i 4. Srednji zarez na svakoj horizontalnoj po-
vrsini obelezen je belom crticom i sluzi za nisanjenje

na ciljeve kod kojih ne treba zauzimati preticanje.

Ostali zarezi sluze za nisanjenje na ciljeve kod kojih

treba zauzimati preticanje. Vrednost preticanja iz-

medu dva zareza na odgovarajucoj daljini iznosi 0-20.

Z

SI. 7. — NiSan

1 — osovinica; 2 — zarezi za niSanjenje; 3 — beta crtica.

13. — Svaki rucni bacac ima svoj komplet
RAP-a, koji mu pripada prema Tehnickom uputstvu
TS-IV/1-A 701.

Cistiiica moze da bude jednodelna i dvodelna.

Zadnji kraj cistilice ima oblik sestougaonog otvora

i sluzi za odvrtanje i uvrtanje navrtke tela udarnog
mehanizma.

15



)
3. — RASKLAPANJE I SKLAPANJE RUCNOG BACACA

14. — Rasklapanje i sklapanje rucnog bacafca
moze da bude nepotpuno i potpuno. Rucni bacac se
rasklapa radi ciscenja, podmazivanja, pregleda i

obuke. Suvise Sesta rasklapanja su stetna, jer ubrza-
vaju habanje delova.

Nepotpuno rasklapanje obuhvata odvajanje me-
hanizma za okidanje od cevi, a potpuno, pored toga
1 rasklapanje udarnog mehanizma. Dalje rasklapanje
sme da se vrsi samo u tehnickim radionicama.

Posluzioci rucnog bacaca vrse samo nepotpuno
rasklapanje, a potpuno po dozvoli i pod licnom kon-
trolom staresine.

Pri rasklapanju i sklapanju obratiti paznju da se
delovi jednog rucnog bacaca ne bi pomesali sa de-
lovima drugog, a posebno udarne igle, jer je svaka
podesena za svoj rucni bacac.

15. — Red rasklapanja ruCnog baca£a:
— rucni bacac se stavlja na sto ili klupu (pro-

stirku) sa rukovatom okrenutim nagore, naslanjajuci
ga uz telo a ustima cevi ulevo. Zatim kljucem na
zadnjem delu cistilice odviti navrtku tela udarnog
mehanizma za 4—5 obrtaja (si. 8a) i povuci prednji
deo donje spojnice dok polukruzne bradavice ne
izadu iz odgovarajucih izreza na telu udarnog meha-
nizma;

— postaviti rucni bacaS na nozice. Levom rukom
uhvatiti rukovat i kaziprstom povuci obaracu dok se
crtica na repu obarace ne poravna sa prednjim delom
stranke rukovata, a desnom rukom izvaditi utvrdivac
rukovata (si. 8b), namestiti ga u kruzne otvore sa
prednje strane tela udarnog mehanizma (si. 8c) i

otkociti rucni bacac;

16

SI. 8. (a) — KasKlapanje ruCnog bacaCa (poCetni rad)



— desnom rukom
uhvatiti rukovat i kazipr-

stom povuci rep obara£e
do kraja, tako da prednji
krak obarace izide potpuno
iz uzduznog proreza na
telu udarnog mehanizma,
a levom rukom uhvatiti

telo udarnog mehanizma
preko utvrdivaca (si. 9) i

odvrtati ga u levo (od se-

be), dok se telo udarnog
mehanizma ne odvrne iz

cilindricnog ispusta pred-

nje grivne, cime ce ceo

mehanizam za okidan j e

biti odvojen od cevi.

SI. 8. (c)

— Rasklapanje rucnog bacaca (odvajanje mehanizma
za okidanje od cevi).

Ovim je zavr§eno nepotpuno rasklapanje ru5nog

bacaca.

16. _ Potpuno rasklapanje obuhvata jos i sle-

deke:
— staviti mehanizam za okidanje na dlan leve

ruke, a desnom odvrnuti do kraja navrtku iz nosaca

udarnog mehanizma, postepeno popustajuci pritisku

udarne opruge, izvaditi utvrdivac rukovata, a zatim

udarnu oprugu sa.prstenastim osloncem i udara5 iz

tela udarnog mehanizma;
— odvojiti prednji deo donje spojnice od^ tela

udarnog mehanizma, a zatim povuci rep obarace do

kraja i izvuci telo udarnog mehanizma iz gornje

spojnice, pa pustiti rep obarace;

— odviti udarnu iglu pomocu kljuca na repu

udaraca (si. 10a);

SI. 10. (a) — Potpuno rasklapanje rucnog bacaca

— uzeti nosac udarnog mehanizma u levu ruku,

a desnom uhvatiti kocnicu tako da palac ruke bude

rja vertikalnom prorezu ko£nice i okretati je udesno

19



(si. 10b) sve dotle dok Sep kofcnice pod pritiskom
svoje opruge ne izade iz svoga lezista, gde ce biti
zadrzan palcem desne ruke; zatim skinuti kocnicu
sa tela udarnog mehanizma i izvaditi cep sa opru-
gom. Kocnicu ne treba rasklapati bez potrebe, a pri
rasklapanju paziti da ne dode do gubljenja cepa sa
oprugom.

SI. 10. (b)
r

- t

17. — Sklapanje rucnog bacaca vrsi se uglav-
nom obrnutim redom od rasklapanja, po sledecem:— uzeti nosac udarnog mehanizma u levu ruku
i drzati ga horizontalno, sa uzduznim prorezom
okrenutim nanize, a desnom rukom staviti cep koc-
nice sa oprugom u leziste na telu; zatim uzeti koc-
nicu tako da vertikalni prorez kocnice bude pokriven
palcem desne ruke do pola, a desna strana proreza
naslonjena na pravougaoni ispust na telu udarnog
mehanizma (si. 11), gurnuti kocnicu do kraja i okre-
nuti je udesno za 180° tako da cep upadne u svoje
leziste na kocnici. Pri namestanju kocnice dobro
paziti da se ne izgubi cep sa oprugom;— uvrnuti udarnu iglu u nosac udarnog meha-
nizma i pritegnuti je kljucem na repu udara£a;

20

— drzeci rukovat u levoj ruci (okrenut udesno),

kaziprstom povuci obaracu unazad i pazljivo uvuci

nosac udarnog mehanizma u gornju spojnicu (prorez

na telu okrenut prema obaraci), a zatim navuci donju

spojnicu;

SI. 11. — Sklapanje rucnog bacaca (sklapanje udarnog
mehanizma)

— drzeci mehanizam za okidanje na dlanu leve

ruke namestiti udarac u svoje leziste, tako da zub

udaraca bude u uzduznom prorezu nosaca udarnog

mehanizma; staviti udarnu oprugu sa prstenastim

osloncem okrenutim unapred na rep udaraca, a zatim

postepeno sabijajuci udarnu oprugu uvrnuti navrtku

u telo udarnog mehanizma za 3—4 obrtaja;

— namestiti cev na sto ili klupu (prostirku) sa

cilindricnim ispustom prednje grivne navise; staviti

utvrdivac rukovata u otvore nosaca udarnog meha-
nizma; staviti mehanizam za okidanje prednjim de-

lom u cilindricni ispust prednje grivne, a zadnjim

delom na ispust zadnje grivne. Zatim pritisnuti oba-

racu do kraja unazad i uvrnuti nosac udarnog me-
hanizma, tako da po zavrsenom uvrtanju uzduzni

21



prorez nosa£a udarnog mehanizma bude naspram
prednjeg kraka obarace;— uvrnuti navrtku nosaca udarnog mehanizma
do kraja, pazeci da polukruzne bradavice donje spoj-
nice udu u odgovarajuce izreze na nosacu udarnog
mehanizma, i pritegnuti je kljucem cistilice;— levom rukom uhvatiti rukovat i kaziprstom
povuci rep obarace dok se crtica ne poravna sa pred-
njom stranom stranki rukovata, a desnom rukom
staviti utvrdivac rukovata u svoje leziste i okidanjem
1—2 puta proveriti da li je ru5ni bacac pravilno
sklopljen;
— postaviti rucni bacac na nozice, staviti cisti-

licu u cev, i preklopiti nozice.

Zabranjeno je povlacenje obarace kada je rucni
bacac izokrenut na desnu stranu, jer moze doci do
ispadanja utvrdivaca rukovata.

4. — RAD DELOVA RUCNOG BACACA PRI OPALJENJU

18. — Da bi se izvrsilo opaljenje potrebno je

uraditi sledece:
— podici nisan;

- — otkociti ruSni bacaS;— povuci obaracu unazad pri cemu se vrsi pru-
zanje opruge obarace, a prednji krak obarace poti-
skuje preko zuba udaraca, udarac nanize;— udarac pod pritiskom prednjeg kraka oba-
race potiskuje udarnu oprugu nanize, pri cemu se
vrsi sabijanje udarne opruge;

— kad se rep obarace povuce unazad do kraja,

prednji krak obarace sklizne sa zuba udaraca i tako
oslobada udarac;— udarna opruga potiskuje udaraS navise, a
ovaj usled sile inercije produzava kretanje navise i

udara u donji deo udarne igle;
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- udarna igla pod udarom udaraca, krece na-

vi§e i svojim gornjim delom udara u inicijalnu

kapislu;— udarom udarne igle pali se inicijalna kapisla,

koja pali inicijalno punjenje, a jednovremeno i drugu

inicijalnu kapislu, 6ime se stvara pritisak gasova u

nosaSu kapisli;— stvoreni gasovi inicijalnog punjenja probi-

jaju zidove cevcice, a mlaz plamena izlazi kroz otvor

u sredini nosaca kapisle, i prolazeci kroz otvor u

sredini prednjeg poklopca barutnog punjenja, pali

pripalu od crnog baruta, sto izaziva paljenje i sago-

revanje celog barutnog punjenja. Deo gasova inici-

jalnog punjenja istovremeno vrsi pritisak na udarnu

iglu i vraca je u donji polozaj, cime je obezbedeno

nesmetano izbacivanje stabilizatora mine iz ceyi;

— sagorevanjem barutnog punjenja stvaraju se

barutni gasovi koji vrse snazan pritisak i izbacuju

minu unapred, a unazad otpornik (pesak).

5. — MUNICIJA
*

19. — Za dejstvo iz rucnog bacaca upotrebljava

se kumulativna, a za izvodenje obuke vezbovna mina.

20. — Kumulativna mina M-57 (si. 12 i 13).

Upaljac je udarno-trenutnog dejstva. Pre gada-

nja nije potrebno vrsiti nikakvo podesavanje upa-

ljaca. y .

Pri uvlaCenju stabilizatora u cev rucnog bacaca

krilca se rukom preklapaju, a pri izlasku stabilizatora

iz cevi krilca se sire u stranu pomocu opruge.

U nosacu kapisle smestene su dve inicijalne ka-

pisle i inicijalno punjenje, a u sredini nosaca je

kruzni otvor kroz koji prolazi plamen inicijalnog

punjenja.



SL 12. — Kumulativna mina
1

~voSf
ja

fl

e; 2
iT f

Ia™
: 3 ~* stabilizator; 4 - nosac kapisli; 5 -kapa; 6 - bradavica; 7 - izrez; 8 — krilce; 9 - kapisle.

SI. 13, — Kumulativna mina (presek)

Jfv^n^Mnfi,
1^2 7 kaPa !' 3

J"
ievak; 4 - koSuljica; 5 - kumula-tiyno punjenje 6 — sprovodna cev&ca; 7 — stabilizator; 8 — bra-davica; 9 _ krilca; 10 - opruga za Sirenje krilca; 11 - nosaS

kaptsh; 12 — inicijalna kapisla.

21. — Barutma punjenje (si. 14) je od malodim-
nog, a pripala od crnog baruta.

t 4 2 S 7 6 3

SI. 14. — Barutno punjenje (presek)

'l — prednji poklopac; 2 — kartonska Caura; 3 — zadnii poklopac;
4 — pripala od crnog baruta; 5 — barutno punjenje od malodim-nog baruta; 6 — pesak (otpornik); 7 — pregrada od filca.
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Prednji poklopac u sredini ima otvor za prolaz
plamena inicijalnog punjenja.

Zadnji poklopac je nesto uzi i zatvara kartonsku
cauru.

22. — Vezbovna mina M-59 za rucni bacac (si.

15) siuzi za izvrsenje skolskih gadanja pomocu spe-
cijalnog projektila, na daljinama do 200 m. Pri opa-
ljenju projektila, mina sa meharrizmom za opaljenje
ostaje nepokretna, tako da se moze ponovo upo-
trebiti.

SI. 15. — Vezbovna mina:

1 — usta cevl; 2 — glava; 3 — stabilizator; 4 — krilca; 5 — alka.

Projektil (si. 16) markira let mine i njen pogo-
dak u cilj. Zmo na zadnjem delu ima traser, koji pri

letu ostavlja svetleci trag. Barutno punjenje u cauri

sluzi za izbacivanje zrna iz cevi vezbovne mine, dok
kapisla na dancetu caure pali barutno punjenje.

1 2
SI. 16. — Projektil

1 — zmo; 2 — Caura



Cev vezbovne mine gde se smesta leziSte pro-

jektila (si. 17) je u zadnjem delu glatka. Sa spoljne

strane cev ima bradavicu koja pri punjenju rucnog

bacaca mora da ude u desni izrez na ustima cevi," kao

i cetiri reda isprekidanih rebara za spajanje sa sta-

bilizatorom. U uzduznom prorezu na zadnjem delu

cevi smesten je izbacac caure projektila.

U stabilizatoru je smesten mehanizam za opa-

ljenje projektila.

Sl. 17. — Cev vezbovne mine sa mehanizmom za opaljenje

1 — cev; 2 — spojnica; 3 — isprekidana rebra; 4 — udaraC; 5 —
opruga; 6 — alka.

23. — Municijski sanduci za kumulativne mine

podeseni su za poljski, odnosno brdski transport.

U njima se pakuju po cetiri mine i po cetiri barutna

punjenja. Barutna punjenja pakuju se u posebne

limene kutije. U svakom sanduku nalazi se i poseban

kljuc za otvaranje limenih kutija.
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Oznake na municiji i ambalazi mogu da budu
ispisane brojevima i slovima i to punim tekstom ili

u vidu skracenica.

Oznake se ispisuju na upaljacu, glavi mine, ba-
rutnom punjenju i na sanduku.

6. _ CUVANJE I ODR2AVANJE RUCNOG BACACA
I MUNICIJE

24. — Rucni bacac se mora brizljivo cuvati od
atmosferskih padavina, blata, peska i prasine, a na-
rocito nisan i mehanizam za okidanje.

Nisandzija je duzan da u svakoj situaciji odrzava
rucni bacac u cistom i ispravnom stanju, da njime
pravilno i pazljivo rukuje, pregleda i cisti.

U kasarni ili logoru, rucni bacac se cuva u sos-

kama, cist, podmazan, prazan, sa cistilicom u cevi i

navucenom platnenom navlakom cistilice na ustima
cevi.

Pri stanovanju u naseljenom mestu, rucni bacac
se cuva na pogodnom mestu, dalje od vrata i peci.

Na marsu rucni bacac se nosi po tac. 63.

U borbi rucni bacac se moze nositi u desnoj
ruci u horizontalnom polozaju, drzeci ga za cev
ispred mehanizma za okidanje.

Na odmoru rucni bacac se postavlja na nozice.

Pri prevozenju, zavisno od vrste prevoznog sred-

stva, rucni bacac se postavlja na nozice, na policu

ili ga nisandzija drzi medu kolenima. U izvesnim
slucajevima u borbi, na marsu, pri prevozenju i na
odmaranju, kada to borbena situacija zahteva, rucni

bacac moze biti napunjen, ali obavezno mora biti

ukocen.
25. — Zabranjeno je unositi mine i barutna pu-

njenja u kasarnu, zgrade i uopste u prostorije u
kojima se stanuje.
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Municija za rucni bacac cuva se u originalnom

pakovanju sve dok je to moguce, a raspakivanje se

vrsi neposredno pred upotrebu. Sa municijom u san-

ducima treba pazljivo rukovatL

Za vreme gadanja zabranjeno je drzati municiju

u opasnom prostoru iza oruda. Municiju u otvorenim

municijskim sanducima treba zastititi od atmosfer-

skih padavina, kao i od jakog sunca.

Municiju treba zastititi od prljavstine (peska, pra-
,

sine, blataj, a narocito stabilizator, nosac kapisli i

barutno punjenje.

26. — Pregledi mogu da budu redovni, van-

redni, dnevni i nedeljni, a vrse se po »Pravilu slu-

zbe« Glava XI i u duhu odredaba tac. 131—146 Pra-

vila za mitraljez i puskomitraljez 7,9 mm M-53.

27. — Pri dnevnom pregledu u sklopljenom

stanju nisandzija i pomocnik proveravaju:
— da na delovima rucnog bacaca nema prljav-

stine, rde, ogrebotina, uboja i da nije skinut brunir;

— da je nisan cist i u ispravnom stanju;

— da se nozice pravilno preklapaju i da li ih

utvrdivac drzi cvrsto uz rukovat;'— da li je utvrdivac rukovata pravilno na-

mesten;— da li je donja spojnica dobro stegnuta na

svom mestu;— da cev nije naduvena;
— da li se udarac krece kada se pritisne prstom

kroz donji otvor spojnice;
— da li pravilno funkcionise kocnica;

— da li je prednji krak obarace pod dejstvom

opruge u gornjem polozaju i

— da li je pribor ispravan, cist i kompietan.

28. — Za nedeljni pregled rucni bacac se ra-

sklapa i cisti, a podmazivanje se vrsi po zavrsenom
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pregledu. Pri ovom detaljno pregledati sve delove
rucnog bacaca, da li su cisti i ispravni.

29. — Pri pregledu municije treba proveriti:

Kod mina— da na upaljacu i glavi mine nema ogrebo-
tina, naprsnuca, ulupljenja i drugih ostecenja;— da bradavica stabilizatora nije ostecena;— da u izrezima stabilizatora nema prljavstine;— da li se krilca stabilizatora mogu nesmetano
preklopiti u izreze stabilizatora i da li se posle pu-
stanja vracaju u prvobitni polozaj;— da li su inicijalne kapisle spolja ostecene;— da u kruznom otvoru na zadnjoj strani no-
saca kapisli nema prljavstine.

Kod barutncg punjenja
— da kartonska caura nije ostecena i ovlazena;— da metalni poklopci nisu osteceni.

Po izvrsenom pregledu sve neispravne mine i

punjenja izdvojiti, jer je njima zabranjeno gadati.

Zabranjena je upotreba mina i barutnih punje-
nja bez odgovarajucih oznaka (vrsta, serija, giodina

izrade itd.).

30. — Rucni bacac koji je na upotrebi u jedinici

cisti se i podmazuje svakodnevno posle upotrebe. Ako
se rucni bacac duze ne upotrebljava u jedinici, onda
ga treba cistiti i podmazivati najmanje jedamput u
10 dana.

Posle svake upotrebe rucni bacac treba ocistiti

i ovlas podmazati, a posle gadanja izvrsiti detaljno
ciscenje.

U borbi, na marsu i pri duzim vezbama rucni
bacac se cisti i podmazuje svakodnevno, koristeci
zatisje u borbi, ili prekide u vezbama.

Cev rucnog bacaca iz koga se gadalo, posle ci-

scenja i podmazivanja, svakodnevno se pregleda u
toku sledeca tri do cetiri dana. Pri tome treba cistom
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belom krpom dobro izbrisati unutra§njost cevi pa

ako se pojave tragovi necisto6e, cev ponovo ofiistiti

i podmazati.

31. — NeSistoca i staro mazivo skida se kucinom

ili pamu£nim krpama, koje se po potrebi mogu na-

topiti askerolom. Ocisceni delovi se prethodno dobro

izbrisu suvim krpama pa se onda podmazu tankim

slojem maziva.

Zardali ili prljavi delovi se ne smeju cistiti pe-

skom ili nekim drugim nepropisanim sredstvima.

Ciscenje i podmazivanje rucnog bacaca i pribora

vrsi posluga pod rukovodstvom komandira odeljenja,

a posle gadanja, ili upotrebe po vecim vremenskim
nepogodama, vrsi se pod rukovodstvom komandira

voda.

32. — Ciscenje i podmazivanje rucnog bacaca

vrsi se prema semi ciscenja i podmazivanja u pri-

logu 5.

33. — Dekontaminacija rucnog bacafca i pribora

vrsi se u duhu odredaba tac. 164—174 Pravila mitra-

ljez i puskomitraljez 7,9 mm M-53.
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GLAVA II

GADANJE RUCNIM BACACEM

1. — MERE SIGURNOSTI, ZASTOJI I NJIHOVO
OTKLANJANJE

; 34. — Da bi se sprecili nesretni slucajevi i po-

vrede ljudstva pri gadanju, treba se strogo pridrza-

vati ovih uputstava:.— za vreme gadanja niko ne sme da se nalazi

pozadi oruda, blize od 50 m;— nisandzija i pomocnik nisandzije mora da

budu narodito pazljivi i oprezni pri punjenju, za

vreme gadanja i pri praznjenju ruCnog bacaca;
— kad se gadanje vrsi u sumi ili na zemljistu

sa visokim rastinjem, voditi ra£una da mina ne udari

u granu ili u neki drugi predmet, jer moze doci do
prevremene eksplozije ili do znatnog skretanja mine
sa pravca gadanja, a time i do nesretnog slucaja;
— ako mina, odnosno obe inicijalne kapisle za-

taje, a torn prilikom se ustanovi da uzrok nije do

oruda, minu pazljivo izvuci iz cevi i odmah unistiti

na odredenom mestu, pridrzavajuci se pravila o uni-

stavanju municije;
— ako mina odnosno upaljac pri udaru u cilj

(predmet) zataji, minu ne dirati, vec je na mestu gde

je pala unistiti, pridrzavajuci se pravila o unistenju

municije; *
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— zabranjeno je, radi obuke, puniti i prazniti

rucni bacac kumulativroom minom i njenim barutnim
punjenjem.

Za vreme gadanja zabranjeno je:

— puniti orude sa neispravnim barutnim pu-
njenjem;— dalje gurati barutno punjenje, posle stavlja-

nja u cev, nekim drugim predmetom sem stabiliza-

torom;— upotrebljavati neispravne mine.
35. — Uzroci zastoja su razne neispravnosti na

orudu ili municiji, koje ometaju ili sprecavaju nor-

malan rad i upotrebu oruda pri gadanju. Zastoji se

nece desavati ako se sa orudem i municijom pravilno

rukuje i ako se pravilno cuvaju i odrzavaju. Ako i

pored toga dode do zastoja, nisandzija okida jos jed-

nom nisaneci istovremeno u cilj, pa ako ponovo ne
dode do opaljenja, primenjuje se sledeci postupak:

pazljivo pregledati da li je stabilizator pravilno na-

mesten u cev, tj. da li je bradavica stabilizatora u
jednom od izreza na ustima cevi. Ako je stabilizator

pravilno namesten onda sacekati pola minuta (ako

to situacija dozvoljava), pre nego sto se okrene mina,

da bi se izbegla eventualna nesreca prouzrokovana
mogucim usporenim dejstvom inicijalne kapisle, od-

nosno inicijalnog punjenja. Posle pola minuta povuci

minu oko 5—10 mm unapred i okrenuti je u cevi za

180°, tako da bradavica stabilizator dode u suprotni

izrez na ustima cevi, i produziti gadanje. Ako se i

ponovo posle dva okidanja desi laganje, mina se za-

menjuje novom. Ako i nova mina slaze, posto se sa

istom izvrsi opaljivanje na prethodno iznet nacin,

onda isprazniti rucni bacac, pronaci i otkloniti uzrok
zastoja. Ako stabilizator nije bio pravilno namesten
u cevi onda ga treba pravilno namestiti i produziti

gadanje.
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36. — Cim se primeti neispravnost na rudnom
bacacu ili municiji treba odmah izvestiti pretpostav-

ljenog staresinu, koji je zatim duzan da naredi kako
treba postupiti, da bi se neispravnost otklonila.

Sve manje neispravnosti zbog kojih nastaju za-

stoji otklanja sama posluga, dok strucne opravke i

otklanjanje vecih neispravnosti moze da vrsi samo
nadlezni tehnicki organ. Neispravnosti koje otklanja

sama posluga iznete su u tac. 37, pod »nacin otkla-

njanja«.

37. — Pregled mogucih zastoja i nacin njihovog

otklanjanja:

zastoj Uzrok zastoja Nacin otklanjanja

1. Pri punjenju
teSko ide barutno
punjenje u cev.

Cev necista. Na-
hvatao se parafin
i barutna garez na
idozo cevi. Ostaci
kartona zaleDlieni
u cevi.

Oeistiti cev cisti- !

licom. Cetkom Ci-
stilice trUati me-
sto na kome se
uhvatio parafin i

garez i oeistiti cev.
Izbaclti karton Ci-
stilicom.

2. Barutno punje-
nje ne mo'le da u-
de u cev.

•

Deformisan zadnji
i prednji poklopac
punjenja usled u-
dara ili pada.

Zamenitl barutno
punjenje ispravnim.

1

Zaglavila se udar-
na igla usled ne-
cistoce (u gornjem
polozaju).

*

IzvrSiti okidanje
nekoliko puta na
prazno — igla ce
se vratiti, ili ras-
klopiti mehanizam
za okidanje i oci-
stiti iglu i otvor
igle na cevi.

3 RuCni bacafi M-57

1
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Zastoj Uzrok zastoja Nacin otklanjanja

3. Inlcijalna kapi-
sla i posle ponov-
nog okidanja nije
opalila.

Izlomljena udarna
igla.

•

Orude Doslatl u te-
hnicku radionicu
II stepena za za-
menu udarne igle.

Slab udar udarne
igle usled zgusnu-
tog podmaza u u-
darnom mehanl-
zmu.

OCistiti podmaz u

zmu.

Stabilizator nije do
kiaja gurnut u ce-
vi, tj. bradavica
nije u izrezu na
ustima cevi.

Minu gurnutl do
kraia u cev tako
da bradavica ude
u izrez na cevi.

Ovlazena inlcijal-
na kaoisla.

Okrenuti minu u
Lev za lou ud ord-
davica ude u su-
protan izrez ill za-
menitl minu.

4. Prednji krak o-
baraCe ne hvata
zub udaraca ill se
ne vra6a do kraja
u svoj gornji po-
LoiaJ.

Zub udaraca ostao
u prednjem polo-
zaju zoog siomije-
ne opruge ili ne-
cistoce leziSta
zuba.

Ocistiti leziSte zu-
. ba udaraca ill po-
slati orude u te-

1 hnicku radionicu
II stepena.

Utvrdivac rukova-
.ta nije do kraja
gurnut u svoje le-
ZiSte.

r„rn„ti utvrdivaCuurnuxi uxvraivac
do kraja.

*

Neispravna opruga
obarafie

N

Poslati orude u
tehnicku radioni-
cu II stepena radi
zamene opruge o-
barace.

Zub udaraca ostao
u zadnjem poloza-
ju zbog necistoce.

Ocistiti zub uda-
ra£a.

5. Stabilizator ne
mo2e da ude u cev.

Krilca stabilizatora
ne mogu da se
preklope u svoje
izreze. zato §to su
krilca iskrivljena
Uisu izrezi necisti.

Zamenitl minu 111

ocistiti izreze od
nediitocV

ZistoJ
.

Uzrok zastoji Natin oiklanjanja

8. Stabilizator ne
moze da se gurn«
do kraja u cev.

Deformlsanfl hra-
davica na pred-
njem kraju stabi-
lizatora.

1 1 i H 1

1
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2. — PUNJENJE, NlSANJENJE I OKIDANJE

38. — Rucni bacac u borbi posluzioci pune od-
mah posle postavljanja na VP, ne cekajuci komandu.
U svim ostalim slucajevima rucni bacac se puni po
komandi »PUNI«.

39. — Pre punjenja ruCnog bacaca postupa se
po sledecem:
— skine se platnena navlaka i izvadi cistilica iz

cevi;

— pregleda da li je cev prazna i cista i ukoci
ruCni bacac.

40. — Punjenje rucnog bacaca u stavu lezecem
sa nozica vrsi se na sledeci nacin:
— nisandzija levom rukom koci rucni bacac i

oslonac za rame stavlja u zgib desnog ramena, posle
cega desnom rukom hvata za rukovat mehanizma
za okidanje (ne savijajuci prste preko obarace), a
levom rukom za telo udarnog mehanizma (si. 18a); ^
— pomocnik vadi barutno punjenje iz kutije,

hvata ga desnom rukom blize prednjem poklopcu,
pa kraj punjenja na kome je zadnji poklopac uvlaci
u cev sa prednje strane, guxajuci ga palcem dok i

prednji poklopac ne ude 2—3 cm u cev. Zatim hvata
minu desnom rukom za glavu, a levom preklapa
krilca stabilizatora, pa stavlja stabilizator u cev (si.

18b) i minu potiskuje nazad okrecuci je po potrebi
desno— levo dok bradavica na stabilizatoru ne ude
u jedan od izreza na ustima cevi, 6ime je jedna od
inicijalnih kapisli dovedena naspram udarne igle.



SI. 18. (a) — Punjenje rucnog bacaca u lezecem stavu.

I I

SI. 18. (b)

Pri punjenju voditi racuna da rucni bacac bude
ukocen i da bradavica na stabilizatoru mine ude do
kraja u odgovarajuci izrez na ustima cevi. Cim po-
mocnik zavrsi punjenje nisandzija ispravlja nisan.

Punjenje rucnog bacaca u stavu klececem i sto-
jecem kad se gada sa nozica vrsi se kao u stavu
lezecem, s tim sto su nisandzija i pomocnik u stavu
klececem odnosno stojecem,

41. — Punjenje rucnog bacaca pri gadanju »iz
ruku« i sa naslona vrsi se kao i u stavu lezecem,
s tim sto nisandzija sa preklopljenim nozicama drzi

36

SI. 19. (a) — Punjenje rucnog bacaca pri gadanju
iz stava »iz ruku« (stojeci) .

SI. 10. (b) — (klocaci)
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ruCni baca£ u rukama u stavu stoje6em (si. 19a) od-
nosno klececem (si. 19b).

Pomo6nik je u istom stavu kao i niiandzija.

42. — Za punjenje rudnog bacaCa ve2bovnom
minom najpre treba odvojiti stabilizator od glave
mine, zatim drzeci glavu mine u levoj ruci horizon-
talno, desnom staviti projektil u njegovo leziste u
cevi (si. 20) i ponovo sastaviti stabilizator sa glavom
mine, cime ce punjenje mine biti zavrseno.

SI. 20. — Stavljanje projektila u cev vezbovne mine

Radi zapinjanja mehanizma za opaljenje kod
vezbovne mine treba drzeci levom rukom minu, pro-
vuci prst desne ruke kroz alku koja se nalazi na
zadnjem kraju udaraca (si. 21) i udarac povuci una-
zad dok se ne izvrsi zapinjanje, pri cemu je polozaj
delova za opaljenje sledeci:— udarna igla je u zadnjem polozaj u, a njen
vrh u otvoru spojnice naspram kapisle projektila;— udarac je u zadnjem polozaj u, opruga uda-
raca je sabijena, a glava udaraca ne dodiruje udarnu
iglu;

!

— zapinja5a svojim zubima drzi udaraS u zad-
njem polozaju.

SI. 21. — Zapinjanje mehanizma za opaljenje vezbovne
mine

43. — Pre nisanjenja, pri gadanju sa nozica ni-

sandzija levom rukom vrsi otkocivanjeoruda, a zatim

SI. 22. (a) — Stav za gadanje sa nozica
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orude drzi tako da stoji stabilno na nozicama, pri

cemu su mu laktovi ruku oslonjeni na zemlju. Radi
nisanjenja, nisandzija naslanja desni obraz na cev
(si. 22a), zatim doteruje belu crtu na mini u sredinu
zareza, tako da obod glave mine bude poravnat sa

gornjom ivicom zareza nisana (si. 22b). Jednovre-
meno sa pocetkom nisanjenja, nisandzija stavlja ka-
ziprst i srednji prst desne sake u lucne izreze repa
obarace.

SI. 22. (b)

3. — POSTAVLJANJE RUCNOG BACACA ZA GADANJE
I STAVOVI ZA GADANJE

44. — Gadanje iz rucnog bacaca vrsi se sa no-
zica i sa naslona, a izuzetno i »iz ruku«.

Pri gadanju sa nozica, rucni bacac se postavlja

na mesto (pogodnu platformu), sa takvim tlom koje
obezbeduje stabilnost pri gadanju. Na mekom tlu

ispod nozica treba postaviti podmetace (dzakcici sa

peskom, busen i si.). Zimi platformu ocistiti od
snega ili sneg poravnati i nabiti, a ispod nozica po
potrebi staviti podmetace.

Za gadanje sa nozica nisandzija po izlasku na
odredeno mesto otkopcava nozice i postavlja rucni

bacac za gadanje pritiskujuci nozice dok siljci ne udu
u zemlju, i stavlja cistilicu desno od oruda. Pomocnik
sa desne strane oruda skida ledni samar i sa nisan-

dzijom (u pogodnom stavu — lezeci, klececi, stojeci

— u zavisnosti od vrste zaklona) puni rucni bacac.

40

Posle punjenja posluSioci zauzimaju jedan od sta-
vova za gadanje (prema vrsti zaklona) po sledecem:

U stavu lczeccm, nisandzija lezi sa love strane
oruda tako da mu je glava u visini niSana, a telo pod
uglom od 45° u odnosu na zadnji deo cevi; orude
drzi sa osloncem za rame u zgibu desnog ramena,
desnom rukom za rukovat mehanizma za okidanje,
a levom za telo udarnog mehanizma spreda. Pomoc-
nik je sa desne strane oruda u lezecem stavu (si. 23).

SI. 23. — Stavovi posluzilaca za gadanje iz lezeceg stava

U stavu klececem, nisandzija kleci prema sredini
oruda, drzeci rucni bacac kao i u stavu lezecem, a
pomocnik je u klececem stavu desno od oruda.

U stavu stojecem u zaklonu nisandzija stoji pre-
ma sredini oruda drzeci rucni bacac kao u stavu
lezecem, a pomocnik je u stavu stojecem desno od
oruda.

45. — Za gadanje sa naslona nozice rucnog ba-
caca su sklopljene, a orude se postavlja tako da do-
njom povrsinom nozica lezi na naslonu. Ako je naslon
tvrd, ispod nozica se postavlja meka podloga (busen,
krpa, kapa i si.). Nisandzija zauzima stav stojeci po
si. 24a, klececi po si. 24b a lezeci po si. 24c, prema
visini (vrsti) naslona.
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SI. 24. (a) — Stavovi posluzilaca za gadanje sa naslona
(stojeci)

SI. 24. (b) — (klececi)

42

SI. 24. (c) — (Ie2e6i)

SI. 25 (a) — Stavovi posluzilaca za
gadanje »iz ruku« (stojeci)

Pomocnik je

sa desne strane u
stavu kao i nisan-
dzija.

Pre postavlja-

nja na naslon, ruc-
ni bacac se puni.

46. — Za ga-
danje »iz ruku«
(koje se vrse izu-

zetno) nisandzija
zauzima stav sto-

jeci ili klececi po-
zadi maske na koju
se orude ne mo-
ze nasloniti, drzeci

rucni bacac po si.

25a i b.

Pre zauzima-
nja stava, rucni
bacac se puni.
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SI. 25. (b) — (klececi)

4. — PRIPREMA ELEMENATA ZA GADANJE

47. — Odredivanje nisana vr§i se na osnovu
iznadene daljine do cilja, sto ce se u borbi najcesce
vrsiti ocenom od oka.

Pri gadanju tenkova (oklopnih vozila) na mestu,
kao i drugih nepokretnih ciljeva (bunkera i utvrde-
nih zgrada), nisanska tacka je sredina cilja.

Pri gadanju tenkova (oklopnih vozila) koji se

krecu u ravni gadanja ka orudu, nisansku tacku pre-
nositi nanize (ka podnozju tenka), a pri kretanju u

ravni gadanja od oruda nisansku tacku prenositi na-
vise (ka gornjem delu tenka) u zavisnosti od brzine
kretanja cilja.

Kod gadanja tenkova (oklopnih vozila) koji se
krecu bocno u odnosu na pravac gadanja, nisanska
tacka je sredina tenka sa zauzetim preticanjem.

48. — Gadanje na daljini 150 m vrsi se sa ni-

Sanom »2«, na daljini 250 m sa nisanom »3«, a na
daljini 350 m sa nisanom »4«, s tim sto se nisani u
podnozje cilja.

Odredivanje nisana i nisanske tacke nacelno
vrsi komandir odeljenja, a pri samostalnom gadanju
nisandzija.

49. — Uzduzni vetar, temperatura i barometar-
ski pritisak ispoljavaju neznatan uticaj na daljinu
leta mine, te se ne uzimaju u obzir pri odredivanju
visine nisana.

Bocni vetar — narocito jak (koji duva 10 m/sek)
ispoljava veci uticaj na pravac leta mine, zbog toga
nisansku tacku treba pomeriti u stranu sa koje duva
vetar. Velicina popravke koju treba uzeti pri pome-
ranju nisanske tacke u metrima i hiljaditima, vidi
se iz tablice:

Daljina gadanja
u metrima

50 100 150 200 250 300 350
'

400

Popravka
pravca
zbog boc-
nog vetra
10 m/sek.

u

met-

rima

0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 1,50 2,10 2,70

u

hilja-

ditima

4,0

1

I

4,0 4,0 4,0 4,4 5,0 6,0 6,8

5. — izvrSenje gadanja
50. — Pri gadanju, posluzioci treba da obrate
ebnu paznju na sledece:
— da ispred oruda ne bude prepreka, u koju bi

da udari mina pri svom letu;
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— da pozadi oruda najmanje na 5 m ne bude
nikakvih prepreka (zid, ledobran i si.), od kojih bi

se odbio mlaz barutnih gasova;
— da pozadi oruda najmanje na 50 m ne sme

da bude niko, niti lakozapaljivi predmeti;
— da polozaj tela nisandzije i pomo6nika, kada

se gada u lezecem stavu, bude koso u odnosu na zad-
nji kraj cevi, kako ih ne bi zahvatio mlaz barutnih
gasova.

51. — Iz rucnog bacaca gada se samo jedinac-

nom vatrom. Komanda za otvaranje vatre pojedinim
orudem sadrzi: cilj, nisan, nisansku tacku (po po-
trebi), i izvrsni deo komande. Na primer: »Pravo
tenk, 1 —i POClNJI« ili »U celni, 2, jedno (dva) pre-
ticanja desno (levo) — POClNJI« ili »U bunker, 3,

u podnozje — POClNJI«. Kad situacija zahteva da
se vatra otvori sto pre, onda se komanduje: »Tenkovi
desno (levo) — UNlSTI«, »Tenkovi pravo —
UNI§TI«.

Kad se otvaranje vatre vrsi po komandi, na pri-

mer »U celni, 2, u sredinu — POClNJI«, postupak
posluzilaca po pojedinim delovima komande je sle-

deci:— na deo komande »u 5elni« nisandzija uocava
cilj, i vrsi otkocivanje rucnog bacaca;
— na deo komande »2 u sredinu« nisandzija

nisani;— na deo komande »pocinji« nisandzija zadrza-
vajuci disanje polako povlaci obaracu sve dok se

ne izvrsi opaljenje.

Komanda i postupci za otvaranje vatre odelje-

njem rudnih bacaca je u svemu po prilogu br. 2

Uputstva o borbenim dejstvima odeljenja, grupe voj-

nika i vojnika."

52. — Da bi se pogodio pokretni cilj koji se

krece pod izvesnim uglom u odnosu na ravan ga-
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danja, potrebno je cev (liniju gadanja) rucnog bacaca
upraviti ispred cilja u pravcu njegovog kretanja, tj.

uzeti potrebno preticanje.

Na ni§anu preticanje je izra^eno u uglovnoj meri
(hiljaditima) izmedu dva susedna zareza. Rastojanje
izmedu dva susedna zareza na svakoj horizontalnoj
povrsini nisana je jedno preticanje i ima vrednost
0-20. Ukupna vrednost svake pojedine horizontalne
povrsine izmedu krajnjih zareza je 0-80, a samo
prve donje horizontalne povrsine obelezene brojem
»1« je 0-40.

53. — Preticanje na nisanu se uzima prema
brzini kretanja cilj a (tenka, oklopnog vozila) na taj

nacin sto se za tenk (oklopno vozilo) koji se krece
brzinom od 10 km na cas uzima jedno preticanje.
Nisanjenje se vrsi sa prvim desnim odnosno prvim
levim zarezom (racunajuci od srednjeg zareza), u
zavisnosti od pravca kretanja cilj a. Ako se tenk
(oklopno vozilo) krece brzinom od 20 km na cas onda
se uzimaju dva preticanja, tj. u tenk (oklopno vozilo)
se nisani sa drugim desnim, odnosno drugim levim
zarezom (racunajuci od srednjeg), u zavisnosti od
pravca kretanja cilj a.

Primer 1: Tenk se krece u levo pod uglom od
90° u odnosu na ravan gadanja, brzinom od 10 km
na cas, na daljini 100 m. Radi dobijanja pogotka u
cilj, tenk treba nisaniti sa nisanom »1« i to (racuna-
juci od srednjeg) sa prvim levim zarezom (si. 26).

SI. 28. — Gadanje tenka (oklopnog vozila) Iz ru£nog bacaca
sa uzimanjem jednog preticanja (prvim levim zarezom),

a n:5anom »1«
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Primer 2: Tenk se krece u desno pod uglom od

90° u odnosu na ravan gadanja, brzinom od 10 km na

Sas, na daljini 200 m. Radi dobijanja pogotka u cilj,

tenk £reba nisaniti sa niSanom »2« i to (racunajuci

od srednjeg) sa prvim zarezom desno.

' Primer 3: Tenk se krece u levo pod uglom od

90° u odnosu na ravan gadanja, brzinom od 20 km
na cas na daljini 200 m. Radi dobijanja pogotka u

cilj, tenk treba nisaniti sa nisanom »2« i to (racuna-

juci od srednjeg) sa drugim zarezom levo.

Kad se cilj krece pod uglom od oko 45° u odnosu

na ravan gadanja, tada preticanje treba smanjiti na

polovinu.

Primer: Tenk se krece u levo pod uglom od 45°

u odnosu na ravan gadanja, brzinom od 20 km na

cas, na daljini 200 m. Radi dobijanja pogotka u cilj,

tenk treba nisaniti sa nisanom »2« i to (racunajuci od

srednjeg) sa prvim zarezom levo.

54. — Gadanje ciljeva koji se krecu bocno u

odnosu na ravan gadanja moze se vrsiti pracenjem i

sacekivanjem.

Pri gadanju ciljeva pracenjem, nisandzija zau-

zima preticanje na nisanu prema brzini kretanja cilj a

(tenk, oklopno vozilo) i nisani u sredinu cilj a, pome-

rajuci liniju nisanjenja prema brzini i pravcu kre-

tanja cilja. U najpovoljnijem momentu (kad liniju

nisanjenja dovede tacno u sredinu cilja) nisandzija

vrsi okidanje.

Pri gadanju ciljeva (tenk, oklopno vozilo) sace-

kivanjem, nisandzija bira u pravcu kretanja cilja

pogodnu nisansku tacku i na nisanu zauzima preti-

canje, pa nisani u izabranu nisansku tacku. Kad sre-

dina cilja bude tacno prema izabranoj nisanskoj

tacci, nisandzija vrsi okidanje. Ukoliko cilj ne bude

unisten, na isti nacin vrsi se ponovo nisanjenje u
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sledecu nisansku tacku, na pravcu njegovog kre-

tanja. )'

55. — Gadanje nocu i pod drugim uslovima
ogranicene vidljivosti vrsiti nacelno samo na dalji-

nama do 100 m.
(

Gadanje osvetljenih ciljeva kao i onih koji se

otkrivaju pri mesecini, vrsi se kao i danju, samo sto

daljinu do pojedinih mesnih objekata, i liniju na
kojima se ocekuje njihova pojava, treba odrediti

jos u toku dana.

Gadanje ciljeva koji se otkrivaju bleskom na
ustima cevi, na daljinama do 50 m vrsi se kao i da-

nju, nisani se u blesak ili konturu cilja. Gadanje
ovakvih ciljeva na vecim daljinama od 50 m moguce
je vrsiti samo nisanom koji je podesen za nisanjenje

nocu (fosfor i dr.).

56. — Za gadanje tenkova i oklopnih vozila pod
uslovima ogranicene vidljivosti, na pravcima i lini-

jama gde se ocekuju, potrebno je pravovremeno
izvrsiti pripreme i to za videla. Ova priprema obu-
hvata: v

— odredivanje pravca (linije), na koji ce se

izvrsiti priprema elemenata;
1 — obelezavanje mesta za nozice;

— postavljanje rucnog bacaca sa nozicama na
obelezeno mesto^
— pobijanje drvene raklje, ispod cevi pozadi

oslonca za rame i nisanjenje u odredeni objekat (li-

niju) za doticnu daljinu. Ovo se vrsi tako, da rucni
bacac koji je namesten na raklju, posle nisanjenja,

zadrzi odredeni pravac i elevaciju. Raklja treba da
bude tako postavljena da ne smeta nisandziji pri

okidanju.

Ako se gadanje priprema na vise pravaca, tada
je potrebno da se za svaki pravac izvrsi priprema.
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57. — Pored tacno odredene daljine do cilja,

uspesno gadanje rucnim bacacem zavisi i od osma-
tranja pada mine. Osmatranje pada mina spada u
duznost posluzioca, a narocito nisandzije.

Tacno osmotren pad mine olaksava i ubrzava
izbor nisanske tacke, a samim tim omogucava i sigur-
nije unistenje cilja.

Narocito pazljivo treba osmatrati pad mina, kad
se gadaju ciljevi na zemljistu koje je pokriveno fra-

stinjem (zbunje, kulture, visoka trava i dr.).

58. — Za uspesno gadanje vrsi se osmatranje
pada mina. Nisandzija na osnovu svoga osmatranja i

izvestaja pomocnika: »Prebacaj«, »Podbacaj«, »Le-
vo«, »Desno«, vrsi potrebnu popravku nisanjenja
(bira novu nisansku tacku).

59. — Korekturu nacelno vrsi sam nisandzija
u toku gadanja neposredno na cilj, i to kako po
pravcu tako i daljini.

Korektura pravca vrsi se tako, sto se za veli-

cinu osmotrenog odstupanja mine po pravcu pomera
nisanska tacka u suprotnu stranu.

Popravka daljine, ako je odstupanje manje od
vrednosti jednog podeoka nisana, vrsi se pomeranjem
nisanske tacke (navise, nanize). Nisansku tacku po-
meriti navise ako je mina u podbacaju, a nanize ako
je mina u prebacaju.

60. — Za prekid vatre komanduje se »PREKI-
NI«. Na ovu komandu nisandzija ukoci rucni bacac.
Pri gadanju sa nozica nisandzija spusta zadnji kraj
cevi na zemlju i drzeci ruke slobodno, nastavlja sa
osmatranjem, a pri gadanju sa naslona i »iz ruku«
orude se zadrzava u stavu za gadanje.

61. — Obustavljanje gadanja vrsi se radi pro-
mene VP. Za obustavljanje gadanja komanduje se

»Prekini — ISPRAZNI«. Na ovu komandu poslu-
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zioci prazne rucni bacac i pripremaju se za promenu
vatrenog polozaja.

r Praznjenje rucnog bacaca kad se gada sa nozica
vrsi se na ovaj nacin:
— nisandzija proverava da li je rucni bacac

ukocen, ako nije — vrsi kocenje. Zatim, stavlja oslo-
nac za rame u zgib desnog ramena i desnom rukom
hvata za rukovat mehanizma za okidanje (ne savija-
juci prste preko obarace), a levom za telo udarnog
mehanizma;
— pomocnik hvata minu za glavu i izvlaci sta-

bilizator mine iz cevi, uzima cistilicu i uvlaci njen
zadnji kraj u cev spreda, izbija barutno punjenje
prema zadnjem kraju cevi, pridrzavajuci ga levom
rukom. Posle praznjenja, nisandzija preklapa nisan,
stavlja cistilicu u cev i zakopcava navlaku, a pomoc-
nik barutno punjenje stavlja u limenu kutiju'i minu
u odgovarajuce leziste na lednom samaru.

62. — Gadanje vezbovnom minom vrsi se na
slican nacin kao i kumulativnom, s tim sto se za ova
gadanja koristi tablica — izdizanje srednje putanje
iznad horizonta oruda (prilog br. 4).

4*
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GL.AVA III

DUZNOSTI I RAD POSLUGE RUCNOG BACACA
U BORBI

1. — SASTAV, OPREMA I DU2NOSTI POSLUGE

63. — Rucni bacac posluzuju 2 posluzioca (ni-

sandzija i pomocnik nisandzije).

Nisandzija rukuje rucnim bacacem, postavlja ga
na vatreni polozaj i zajedno sa pomocnikom puni
rucni bacac. Otvara vatru i vrsi korekturu vatre. Od-
govoran je za ispravnost, cistocu oruda i maskiranje
vatrenog polozaj a, Zajedno sa pomocnikom otklanja
zastoje, cisti i podmazuje orude.

Nisandzija nosi rucni bacac, cistilicu i futrolu sa

minom i barutnim punjenjem, a naoruzan je pisto-

ljem. Rucni bacac se nosi na jedan od sledecih nacina:

— »0 desno" rame« (si. 27);
*

— »Na rame« (desno ili levo— si. 28);

acki« (si. 29); i



64. — Pomocnik zajedno sa nisandzijom puni
rucni bacac, pomaze nisandziji u osmatranju bojista

i otklanjanju zastoja. Odgovoran je za ispravnost

SI. 27. — Noienje ruc-
nog bacaCa »0 desno

rame«

SI. 28. — NoSenje rue-

nog bacaca »Na ramea
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mine i barutnih punjenja. Zajedno sa nisandzijom
cisti i podmazuje rucni bacac.

Pomocnik nosi ledni samar sa 3 mine i 3 barutna
punjenja, a naoruzan je puskom (si. 31).

SI. 29. — NoSenje rut- SI. 30. — Nosenje rufi-
nog bacafia »LovaSki« nog bacatfa »U rukama

ispred sebec
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SL 31. — Nosenje lednog samara sa minama

2. — VATRENI POL02AJ (VP)

65. — Po svojoj nameni vatreni polozaji rucnog

bacaca mogu da budu: osnovni, rezervni, po potrebi

privremeni, a u napadu i naredni (ta£. 2 prilog 1
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t 4 frr 1 I

Uputstva o borbenim dejstvima odeljenja, grupe voj-

nika i vojnika).

Pri izboru vatrenog polozaja rukovoditi se time
da se sa njega moze najbolje izvrsiti dobiveni zada-
tak, radi cega treba da odgovara sledecim uslovima:
— da je po mogucstvu pozadi protivoklopne

prepreke;
— da je na pravcu verovatnog napada tenkova

(oklopnih vozila);— da ima dobru preglednost i brisani prostor
za gadanje tenkova najmanje do 200 m;— da je zaklonjen od osmatranja sa zemlje i iz

vazduha;
— da nije u blizini uocljivih mesnih objekata;— da pozadi na 5 m nema prepreka od kojih

bi se odbijao mlaz barutnih gasova, a do 50 m da
nema zaklona ill rovova posednutih nasim jedini-

cama;
— da ima prikrivene prilaze iz pozadine radi

popune municijom, kao i prikrivene pravce za prelaz
na rezervne, odnosno naredne VP.

66. — Vatreni polozaj odreduje komandir ode-
ljenja ill staresina jedinice pod £ijom komandom
dejstvuje ruCni bacafi, a u izvesnim prilikama kad
to borbena situacija zkhteva bira ga niSandzija. Po-
sedanje polozaja vrsi se na komandu »NA POLO-
2AJ«, pri $emu komandir odeljenja pokazuje mesto
i osnovni pravac dejstva svakom orudu.

Posluzioci izlaze prikriveno na odredeno mesto
(prilagodavaju6i stav prema zemlji§tu i borbenoj
situaciji) i na komandu »Sprema za paljbu« orude
postavljaju na VP. Po izlasku na VP posluga odmah
pristupa njegovom uredenju.

Pri uredenju VP mora da bude zastupljena bor-
bena gotovost. Zato se ruCni bacac postavlja napu-
njen u neposrpdnoj blizini zaklona, a po potrebi je-



dan od posluzilaca se nalazi u stavu za gadanje,

spreman da odmah otvori vatru.

67. — Pre svake promene vatrenog polozaja

treba izabrati novi (naredni vatreni polozaj) i prikri-

veni pravac kretanja do njega (ukoliko nisu pravo-

vremeno odredeni), i izvrsiti pripremu za pokret.

Prebacivanje odeljenja na novi VP i rad na

njemu vrsi se po odredbama Uputstva o borbenim

dejstvima odeljenja, grupe vojnika i vojnika —
prilog 3,

3. — OSMATRANJE BOJlSTA, POKA2IVANJE I IZBOH
CILJEVA

68. — Osmatranje bojista, uocavanje, pokaziva-

nje i izbor ciljeva Vrsi se u duhu odredaba tac. 298

—

301 Pravila mitraljez i puskomitraljez 7,9 mm M-53.

69. — Izbor cilja za gadanje u borbi vrsi ko-

mandir odeljenja, ili staresina jedinice u cijem sa-

stavu dejstvuje odeljenje rucnih bacaca, a u izve-

snim slucajevima ovo cini sam nisandzija.

Pri izboru cilja neprekidno imati u vidu osnovnu

ulogu ru6nih bacaca — unistavanje neprijateljskih

tenkova (oklopnih vozila).

Na oklopne ciljeve odeljenje nafcelno dejstvuje

sasredenom vatrom, gadajuci prvenstveno najblizi,

. odnosno najopasniji cilj (tenk, oklopno vozilo).

4. — PRIMENA VATRE RUCNOG BACACA U BORBI

70. — Od vatri piema pravcu dejstva ru^ni

bacac primenjuje frontalnu i boSnu. Bo6na vatra je

efikasnija od frontalne, i treba je redovno primenji-

vati za tu^enje oklopnih ciljeva.
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Od vatri, prema taktickoj nameni dva i vi£e

oruda primenjuju koncentricnu vatru za gadanje

oklopnih ciljeva, i to je osnovna vatra odeljenja

rucnih baca5a. Podela vatre odeljenja (para) za ga-

danje oklopnih ciljeva vrsi se samo izuzetno.

Vatra ruSnih bacaca iz zasede primenjivace se

redovno u odbrani, za dejstvo na oklopne ciljeve sa

kratkih odstojanja.

71. — U svim slucajevima vatra iz rucnih ba-

caca treba da bude iznenadna, snazna, kratkotrajna

i sa bliskih odstojanja. Polozaje sa kojih dejstvuju

oruda treba cesto menjati, zbog brzog otkrivanja

posle otvaranja vatre.
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Prllogr: 1

TEHNICKI PODACI ZA RUCNI BACAC M-57

1. Tezina ruCnog bacaca — —
8jl00 kg

2. Tezina napunjenog bacaCa — — _ __ _ li,'ioo kg
3. Tezina cistilice sa navlakom — — — _ 0*800 kg
4. Tezina rucnog bacaca sa Cistilicom — _ 8 900 kg
5. Tezina mine ^ kg
6. Tezina barutnog punjenja — — _ _ _ 0)650 kg
7. Tezina lednog samara sa 3 mine i 3 punjenja 12^00 kg
8. Krajnji domet mine — — —

1)300 m

ii r>w,w .
kg/cm*

11. Probojnost mine
270-320 mm
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IZDIZANJE I SPUSTANJE SREDNJE PUTANJE
IZ RUCNOG

I

CO Izdizanje srednje putanje

mm

•a
3

" c *-
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

50 0,2 -0,4 -1,2

100 0,4 0,6 0,5 -0,6 -1,8

130 0,6 0,9 1,0 0,7 0,2 -0,8 -2,0

150 0,7 1,2 1,4 1,3 0,8 -1,1 -2,8

200 1,0 1,8 2,3 2,5 2,3 1,9 1,2 -1,5 —3,3

250 1,3 2,4 3,3 3,9 4,0 3,9 3,4 2,7 1,6

300 1,6 3,1 4,4 5,3 5,7 5,8 5,7 5,4 4,5 3,3

350 2,0 3,9 5,5 6,7 7.4 7,9 8,0 7,9 7,5 6,8

1 400 2,4 1 4,7 6,6 8,2 9.2 10,1 10,5 1 10,7 10,6 10,2

450 2,8 5,6 7,8 9,8 11,1 12,4 13,3 13,8 14,1 14,0

500 3,3 1 6,5 9,0 11,4 13,3 15,0 16,4 17,4 18,2 18,5

Brojevi sa znakom minus pokazuju spustanje putanje ispod

Podeok »1. na mPhani*k™ niS»n,. rnJWe W*>a odgovara
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IZNAD (ISPOD) HORIZONTA ORUI>A PR1 GADANJU
BACACA Rt 57

u metrima na odstojanjima:

275 300

1

oov 0/0 4UU 425 450 475 500

—1.9 -4,2

m

1,9 -2,2 -4,7

5,6 4,1 2,3 -2,8 -6,2
9,5 8,5 7,1 5,3 2,9 -3,4 -7,2

13,7 13,1 12,1 10,6 8,6 6,0 3,2 -3,8 -8,2
18,4 18,0 17,2 16,1 14,6 12,6 10,3 7,4 3,8

horizonta oruzja

daljini gadanja od 130 m.
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